
 

 

 

 

 
 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – LeŜajsk – Łańcut – Dylągówka – Szklary  
na odcinku Granica Województwa – LeŜajsk 

 
 

 

Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i BudŜetu Państwa. 
Realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. 

 
Okres realizacji: 2011 – 2013 
 
Długość rozbudowywanej drogi: 13,36 km 
 

Wartość projektu:  43 818 531 zł 

BudŜet Unii Europejskiej:  34 187 476 zł 

BudŜet Województwa Podkarpackiego: 5 131 140 zł 

BudŜet Państwa: 4 599 915 zł 

Dane finansowe wg Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego  

 

 



 

 

Projektowana do rozbudowy droga połoŜona jest w północno – wschodniej części Województwa 
Podkarpackiego na terenie Powiatu LeŜajskiego. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącej drogi 
wojewódzkiej nr 877 Naklik – LeŜajsk – Łańcut – Dylągówka – Szklary na odcinku Granica Województwa – 
LeŜajsk z zachowaniem przebiegu trasy. Objęty rozbudową odcinek drogi (od km 1+510 do km 14+875) 
przebiega przez miejscowości: Kulno (km 1+510 – 5+900) i Kuryłówka (km 5+900 – 10+182)  
w Gminie Kuryłówka, Stare Miasto (km 10+182 – 12+954) oraz Miasto LeŜajsk (km 12+954 do końca  
odcinka rozbudowy) w Gminie LeŜajsk. 
 
Długość rozbudowywanej drogi: 13,36 km 
Gmina Kuryłówka: 8,85 km 
Gmina LeŜajsk: 2,66 km 
Gmina Miasto LeŜajsk: 1,85 km 
 
Inwestycja ma na celu: 
» uporządkowanie ciągów komunikacji kołowej pojazdów poszczególnych kategorii oraz ruchu pieszych  
dla poprawy bezpieczeństwa uŜytkowników drogi 
» zwiększenie przepustowości 
» poprawę komfortu jazdy 
» zmniejszenie czasu przejazdu 
» zwiększenie nośności drogi. 

 

             
 
Parametry techniczne nawierzchni i korony drogi: 
» klasa techniczna drogi: „G” 
» szerokość jezdni: 6 m (przekrój drogowy szlakowy) 
                              6,5 m (przekrój półuliczny) 
                              7 m  – 8 m (przekrój uliczny) 
» szerokość poboczy utwardzonych (opaska bitumiczna): 0,5 m 
» szerokość poboczy gruntowych umocnionych: 0,75 m 
» szerokość chodników: 1,5 m – 2 m 
» pobocza za chodnikami: 0,5 m 
» prędkość projektowa: 50km/h (teren zabudowy), 60 km/h (poza terenem zabudowy) 
» obciąŜenie ruchem: 100kN / oś 
» kategoria ruchu: KR3 (dla zatok autobusowych KR4) 
» odwodnienie: rowy przydroŜne, ścieki korytkowe i systemem kanalizacyjnym na odcinkach  
z chodnikami przy jezdni 
» oświetlenie uliczne: istniejące. 



 

 

Zakres projektowanych robót: 

» przebudowa istniejącej jezdni: wzmocnienie nawierzchni, dostosowanie przekroju poprzecznego na prostej  
i łukach do normatywnych wielkości, wykonanie niezbędnych napraw i wzmocnień 
» korekta niwelety drogi 
» rozbudowa jezdni: wykonanie jej poszerzeń, korekta łuków poziomych i pionowych drogi 
» wykonanie poboczy utwardzonych 
» przebudowa poboczy gruntowych  
» przebudowa skrzyŜowań z drogami publicznymi i wewnętrznymi  
» budowa i przebudowa chodników odcinkowo na całej długości drogi – rozwiązania indywidualne w tym 
zakresie w rejonie zatok postojowych dla autobusów, przy skrzyŜowaniach, lokalnie azyle i doświetlenie przy 
przejściach dla pieszych 
» budowa nowych zatok dla autobusów w miejscach istniejących przystanków oraz przebudowa istniejących 
» budowa stanowiska postojowego dla waŜenia samochodów cięŜarowych 
» przebudowa zjazdów w nawiązaniu do zaprojektowanych rozwiązań 
» budowa urządzeń ochrony środowiska (wykonanie urządzeń podczyszczających wody opadowe 
odprowadzanych z kanalizacji, przystosowanie przepustów PD-1, PDP-2, PD-4, PD-7, PD-6 i PD-8  
do pełnienia funkcji przejść dla zwierząt małych) 
» remont, wymiana lub uzupełnienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
» dostosowanie oznakowania poziomego i pionowego oraz organizacji ruchu do projektowanej rozbudowy 
 

    
 
» przebudowa mostów w km 4+163,56 i 8+738,61 z odcinkową regulacją i umocnieniem koryta rzeki  
w obrębie mostów 
» budowa i przebudowa, przepustów pod zjazdami 
» rozbiórki elementów drogi i części ogrodzeń z ich przełoŜeniem 
» przełoŜenie obiektów kolidujących z rozbudową (kapliczki przydroŜne w km 13+486,39 i 13+697,31) 
» przebudowa lub zabezpieczenie urządzeń obcych kolidujących z rozbudową drogi (linii energetycznych, 
teletechnicznych, sieci wodociągowych, gazowych, kanalizacji sanitarnej) 
» przebudowa systemu odwodnienia drogi 
» budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej 
» wykonanie wykopów i poszerzeń nasypów 
»  budowa odcinków ścian oporowych 
» wykonanie odcinkowo zabezpieczeń skarp i podłoŜa pod nasyp 
» wycinka istniejącego zadrzewienia kolidującego z projektowanymi robotami 
» wykonanie nasadzeń zieleni. 
 
 

 



 

 

 
 
 

Inwestor: 
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich 

 

 

 
 

 
 

Wykonawca: 
STRABAG Sp. z o.o. 

 
 

 

InŜynier Kontraktu: 
Krośnieńska Dyrekcja Inwestycji Sp. z o.o. 

 

 

 

Zarządca drogi: Zarząd Województwa Podkarpackiego 

Zarząd drogi: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie 

 

                                                                         


